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Nelle coperture non pedonabili il manto impermeabilizzante lasciato a vista é maggiormente sottoposto 

all'invecchiamento dovuto all'azione degli agenti atmosferici ed alle escursioni termiche, occorre quindi che le 

membrane utilizzate abbiano un'elevata resistenza meccanica ed una opportuna protezione dalle azioni climatiche 

esterne. 

 

SUPPORTO: ligneo con pendenza adeguata 

 

DESCRIZIONE STRATI:  

 

1. PRIMER BITUMINOSO: VELQUA dato a spruzzo o a spazzolone (200 gr/m²) solo sui muri verticali.  
2. MEMBRANA BITUMINOSA: KATAK autoadesiva mm 2 applicata a freddo. 
3. MEMBRANA BITUMINOSA: VELAGUM mm 4 saldata a fiamma in aderenza totale  ed in accostamento alla 

parete.  
4. LISTELLO a sezione triangolare in legno o plastica appoggiato in corrispondenza dei risvolti verticali.  
5. MEMBRANA BITUMINOSA: fascia di rinforzo in VELAGUM mm 4 saldata a fiamma e risalente sui verticali per 

cm 20.  
6. MEMBRANA BITUMINOSA: VELAGUM EXPORT ARDESIATA kg 4,5, saldata a fiamma in aderenza totale ed 

in accostamento alla parete.  
7. PRIMER BITUMINOSO: VELAFONDO GRIPERM dato a pennello o a spazzolone (300 gr/m²)  sotto la fascia 

di rinforzo  
8. MEMBRANA BITUMINOSA: fascia di rinforzo in VELAGUM EXPORT ARDESIATA kg 4,5 saldata a fiamma e 

risalente sui verticali per almeno cm 20 al di sopra del livello massimo delle acque.  
9. SCOSSALINA metallica fissata meccanicamente.  

 
Per pacchetti di copertura di ambienti ad alto tasso di umidità (piscine, palazzi dello sport ecc.) è opportuno inserire ogni 

30 - 40 m² degli AERATORI PER VENTILAZIONE (AERATORI DOPPI se è previsto   

Si consiglia di proteggere il manto impermeabile con REFLEX +, protettivo ultrariflettente, per ottenere un 

miglior confort abitativo diminuendo la temperatura superficiale del tetto. 
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